
Ambito di conoide alluvionale

Ambito di conoide attivo a pericolosità media/moderata

Ambito di conoide stabilizzato

Orlo di scarpata di terrazzo

Cedimento della sponda innescatosi per accentuato processo erosivo
(ott. 2000)

Tratto rettificato  (nov.  1994)

Tratto d'alveo abbandonato - Rio Valmaggiore (nov.  1994)

Numero identificativo della scheda di rilevamento della frana

Tratto d'alveo caratterizzato da prevalente attività erosiva
con intensità moderata

Numero identificativo della scheda descrittiva del conoide

Tratto d'alveo caratterizzato da prevalente attività erosiva
con intensità elevata
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Traccia di alveo abbandonato
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Tratto di alveo del T. Malone al momento delle riprese aeree
(05/11/2000)

Tratto di alveo del T. Malone rilevato dalle riprese aeree
del Portale Cartografico Nazionale(Ortofoto 2006)

Limite tra la fascia A e la fascia B

Limite tra la fascia B e la fascia C

Limite esterno della fascia C

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
(DPCM 24/05/01 e DPCM 30/06/03)
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BASE TOPOGRAFICA TRATTA DALLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000
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Ambiti di  scarpata di terrazzo ad acclività medio-elevata
potenzialmente soggetti a processi di erosione lineare e a dissesti
gravitativi di tipo puntuale

Frana per scivolamento rotazionale stabilizzata

Frana per crollo attiva

a)area allagata per locale occlusione dell'alveo del rio Verdeis (ott. 2000)
b ) a r e a  a l l a g a t a  p e r  a p p o r t i  d e l l a  r e t e  i d r o g r a f i c a  m i n o r e

Ambito caratterizzato dalla presenza di risorgive

Sponda in erosione accentuata

Area legata alla dinamica fluviale e torrentizia a pericolosità
molto elevata (EeA); elevata (EbA); medio-moderata (EmA)


